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Spundwand
beidseitig verblendet
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Blocksatz

Hochwasserschütz
4-seitig dichtend
ca. 5,00 x 1,60 m

Blocksatz

Neubau Steg
Stahlkonstruktion
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Wasserbausteine
auf Beton, d = 20 cm

Blocksatz

Stahlbeton Winkelstützwand,
d nach stat. Erfordernissen

Flurstück 6402/1

Mühlkanal

Flurstück 6655

Tauber

Wasserbausteine
auf Beton, d = 20 cm

MÜHLKANAL
50

Hochwasserschütz
4-seitig dichtend
ca. 5,00 x 1,60 m
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Antrieb auf Traverse
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1,
60

Bodenschiene

best. Sohle 177.10
(gem. 09.10.2017)

178,46 m+NHN
Staumarke am Wehr Dittigheim
(LRA v. 15.10.2010)

178,60
OK Wehr

Laut Entscheidung LRA vom 23.11.1982, Nr. 21-692.212 Pkt. III, Nr. 2
· Zulaufkanal ca. 190 m Länge, Breite i. M. 5,0 m, Tiefe ca. 1,0 m.

Spundwand
beidseitig verblendet

4,00

nach Rücksprache mit Geologen:
Gründung: 1 m dicken Magerbetonunterbau
umlaufend 50 cm größer als das Fundament

nach Rücksprache mit Geologen:
Gründung: 1 m dicken Magerbetonunterbau
umlaufend 50 cm größer als das Fundament

1,30

177,17

177,19
177,50

176.60

max. Wsp OW Turbinenbetrieb
179.30

Leiter mit Haltebügel

Leiter mit Haltebügel
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